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; GOD ENERGI - Markedsfarende isoleringsevne

- 2- 0g 3-lags glas med energimarke A

=

Dayllght vinduets smalle rammekonstruktion - Justerbare h%ngsler pé 0p|ukke|ige elementer
> giver et stilrent udtryk, muligggr masser af - Stilrent design med smalle rammer (65 mm)
\ lysindfald, og samtidig har 3-lags Igsningen g. :
’ en staerk isoleringsevne med en U-vaerdi p3 - Karmdybder til renovering og nybyg (124, 154 0og 184 mm)
bare 0,69 W/mK. =10 &rs garanti
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TRADITIONELT VINDUE OUTLINE DAYLIGHT Laes mere om Daylight her:
MED KARM 0G RAMME OP TIL 8% MERE LYSINDFALD www.outline.dk /daylight



GENERELT TILBEHOR
Garanti 10 ar Ventil
Levering Standard (Hurtig) Energisprosse
Materiale Trae /Alu Sikringsbeslag
Varianter 2- og 3-lags glas Aflaseligt greb

SORTIMENT Fingergreb + snaplas
Topstyret (4 Snaplas

Sidehzngt 4
Sidestyret 4
Dannebrog v
Bondehus v
Kombination 4
Faste partier v
Vinduesdgr v
3-lag skydedgr 4

Alle oplukkelige elementer leveres med justerbare hangsler.

Markedsfgrende isoleringsevne med 3-lags glas

Element Rude type Energiklasse U-Veerdi E-Ref

Trae /Alu Daylight 3-lag 0,69 W/mK +23 kwh/m?pr. &r

Tree /Alu Daylight 1,29 W/mK +1,0 kwh/m2pr. &r
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Randtemperatur

ULIGEDELT

- Karmdybde 184 mm
- Kraever 200 mm sokkel

SOFT-CLOSE SKYDED@R
| DAYLIGHT-SERIEN

En stabil, letgaende konstruktion
med soft-close for fuld funktionalitet.

- Bredde fra 2,2 - 4,2 m giver stort lysindfald

- Smalle profiler (skydedgr 65 mm/fast karm 46 mm)
- Skjulte montagebeslag sikrer et stilrent udtryk

- Lavt bundtrin (25 mm) for uhindret passage
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